Ein leistungsstarkes Produkt fur alle
Klimaanlagensysteme. Der einzigartige
Schaum wirkt schnell und effektiv in
allen Verdampfungssystemen sowie
deren Zuleitungen, beseitigt schlechte
Geruche und frischt die Klimaanlagen-
systeme zuverlassig auf.

Die Verwendung von schwach
riechenden Losungsmitteln ermdglicht,
dass das Fahrzeug nach der Anwendung
innerhalb kuUrzester Zeit wieder
ausgeliefert werden kann.

UN[1950] 300 ml €

Bestellnummern:

UPDATED: 20.05.15 85788 11 - ACC — Air Co Refresh, 300ml Sprihdose
86089 11 — ACE — Air Co Eucalyptus, 300ml Sprihdose
86236 00 - Spruhkopf mit Verlangerungsschlauch, 5er-Pack

Eigenschaften Vorteile

« Praktisches Sprihdosensystem = Einfache Handhabung

= Einzigartige, lang anhaltende Schaumwirkung = Schnelle, effektive Anwendung

* Langer Spruhschlauch fur schwer erreichbare « Kann gezielt in schwer zugéngliche Bereiche
Bereiche und lange Zuleitungen gespriht werden

= Enthalt kein Ethylalkohol « Rascher Fahrzeugdurchlauf

* Geruchsarme L&sungsmittel = Hinterlasst keinen Losungsmittelgeruch

Anwendungen

Heutzutage sind mehr und mehr Fahrzeuge serienmafig mit Klimaanlagen ausgestattet und diese
Systeme missen regelmalig gewartet werden, da sich gerade an dem Verdampfer sehr rasch
Ablagerungen bilden. Air Co Refresh ist ein stabiler Schaum mit ausgezeichnetem Haftvermogen, der
Uber den Verlangerungsschlauch direkt in das Herz des Klimaanlagensystems gespriuht wird, dort
wirkt, sich nach und nach verflissigt und Uber die Ableitungen der Anlage wieder abflief3t.

Fur optimale Ergebnisse ist es wichtig, dass das Produkt prazise in die Verdampfereinheit gespriht
wird. Aufgrund der vielen verschiedenen Arten von Klimaanlagensystemen muissen mdaglicherweise
Zuleitungen, Pollenfilter und andere Komponenten des Systems entfernt werden. Der beigefiigte 1m
Verlangerungsschlauch erleichtert die Anwendung, sodass tief in das System eingedrungen werden
kann. Air Co Refresh wird unter kreisformigen Bewegungen des Schlauchs, vor oder wéhrend des
Betriebs der Klimaanlage, eingespriht.

Gebrauchsanweisung

= Spruhdose vor Gebrauch gut schutteln.

« Den Schaum so prazise wie moglich auf den Verdampfer sprihen. Dies kann Uber den Ausgang des
Verdampfers erfolgen, indem Sie den Schlauch so nah wie méglich an/auf dem Verdampfer
platzieren.

« Abhangig von GrofRe/Volumen des Systems, maximal 1 Spriihdose verwenden.
« Die ausfuhrliche Gebrauchsanweisung entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Beiblatt.
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Air Co efreh & Air Co Eucalyptus

Technische Informationen

Bestell-Nr.: 85788 11 Anwendung: Einfache Spriihanwendung mit
86089 11 Verlangerungsschlauch.
. . . Zum Verdampfer sprihen,
Bezeichnung: er go Eefrelsht einwirken lassen und ablaufende
Ir L0 Eucalyptus Produktreste entfernen.
Abpackung/Inhalt: Spriihdose/300ml Standzeit des
Lagerfahigkeit: 24 Monate Schaums: ca. 5 Min.
Verkaufseinheit: jede Geruch: 85788 11 = Zitrusgeruch
Gefahrenhinweis:  Hochentztindlich 86089 11 = Eukalyptusgeruch
VOC: 116g/L Sicherheits-
datenblatt: Ja
Lagercode: ACC (85788 11)
ACE (86089 11) Separat
Zolltarifcode: 34029090 bestellbar: Spruhkopf mit Verlangerungs-
schlauch 5er-Pack / 86236 00
Konsistenz: WeilRer Schaum
Weitere Re-Odouri 11, Schutzbekleid /Handschuhe, New APFC
e-Odouriser 11, Schutzbekleidung/Handschuhe, New
Produkte 9
Markt
Segmente

Gefahr- und Sicherheitshinweise

Hochentziindlich

R12 Hochentzindlich
& S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S46 Bei Verschlucken sofort &@rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.

Achtung:

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 ° C schitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf gluhenden Gegenstand sprihen.. Ohne ausreichende Luftung

Bildung explosionsféhiger Gemische mdglich. AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen
Schutzausrustung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfir eine Reihe verschiedener
Schutzausrustungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgerdte an, welche den jeweiligen aktuellen
europaischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen kdnnen Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in

Verbindung setzen.

Allgemeine Geschéftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland
GmbH darf kein Teil dieser Verdffentlichung, unter
Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als
Fotokopien, vervielféltigt, verarbeitet, verbreitet oder
gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die
LInformationen*) sind Eigentum der KENT Deutschland
GmbH oder sind fir die KENT Deutschland GmbH lizenziert.
Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind
ausschlielich zu Informationszwecken in Zusammenhang
mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige
Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH.
Die enthaltenen Informationen kénnen sich ohne
Ankiindigung &ndern und ersetzen dann alle vorher zur
Verfligung gestellten Datenblatter.

Der Konzern tbernimmt keine Gewahr fiir die Korrektheit,
Vollstandigkeit und haftet nicht fir Schaden materieller
oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollstandiger Informationen verursacht
wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der
Informationen und der Produkte fir seine Zwecke selbst
beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder
ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit
schlieBen. Eine Haftung fir Verluste oder Schéaden, die
aus einer falschen Annahme beziglich der Informationen
bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen
(einschlieBlich der Haftung aufgrund von Fahrlassigkeit bzw.
Féllen, in denen der Konzern um die Méglichkeit eventuell
auftretender Schaden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei
Verletzungen aufgrund von Fahrlassigkeit bleibt
unberiihrt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT
Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:

Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-1d.-Nr.: DE 119 104 248

KENT ist eingetragene Handelsmarke.

Alle Rechte vorbehalten.
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