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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
-Handelsname: Glass Kleen 2

- Artikelnummer: 85098
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
NUR FUR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches Glasreiniger

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
-Hersteller/Lieferant:
Litalex Chemie GmbH
Aumihlweg 21 / TOP 212, A-2544 Leobersdorf
T: +43 2256/ 65 58 03
F: +43 2256/ 65 570
Email: chemie@litalex.at
www.litalex.at
1.4 Notrufnummer:
Vergiftungsinformationszentrale (VI1Z) Notruf 0-24 Uhr: (+43) 01 406 43 43
Stubenring 6, 1010 Wien

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entzindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
*Kennzeichnung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

S

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entzindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.
pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den 6rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Zuséatzliche Angaben:
Enthalt Orange Terpenes. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
*PBT: Nicht anwendbar.
*VPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

-Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféahrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 106-97-8 Butan contient (enthélt < 0.1 % 1,3-butadien (203-450-8)) 5-10%
EINECS: 203-448-7 |® Flam. Gas 1, H220; Press. GasC,H280
CAS: 67-63-0 2-Propanol <5%
EINECS: 200-661-7 |<® Flam. Liq. 2, H225; ) Eye Irrit. 2, H319; STOTSE3,H33%6
Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 74-98-6 Propan <5%
EINECS: 200-827-9 <& Flam. Gas 1, H220
CAS: 75-28-5 Isobutan <5%
EINECS: 200-857-2 |® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 8028-48-6 Orange Terpenes <1%
EINECS: 232-433-8 |<® Flam. Lig. 3, H226; &> Asp. Tox. 1, H304; <5 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
Reg.nr.: 01-2119493353-35 | > Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

-zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnhahmen
*nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
*nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
-nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
‘nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund aussptlen und reichlich Wasser nachtrinken.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder wassernebel. GroReren Brand mit wassernebel oder alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdampfung
-Besondere Schutzausristung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
-Weitere Angaben

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MalRhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Zindquellen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
6.2 UmweltschutzmalBhahmen:
Bei Eindringen in Gewéasser oder Kanalisation zustéandige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen Uber 50°C (z.B. durch Gluhlampen) schitzen. Auch nach Gebrauch
nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flammen oder auf glihende Kdrper spriihen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
‘Lagerung:
-Anforderung an Lagerraume und Behalter:

An einem kihlen Ort lagern.

Die Lagervorschriften fur Druckgaspackungen der Type DP 1 sind zu beachten (Lagerverordnung Nr. 629/92).
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Lagerklasse: 2B
*VbF-Klasse: entfallt

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 2-Propanol

MAK | Kurzzeitwert: 2000 mg/m3, 800 ml/m3
Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 mi/m3

75-28-5 Isobutan

MAK |Kurzzeitwert: 3800 mg/m?, 1600 ml/m3

Langzeitwert: 1900 mg/m3, 800 ml/m3

- DNEL-Werte
67-63-0 2-Propanol
Dermal |Langfristige systemische |888 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalativ | Langfristige systemische |500 mg/m3 (Worker)
111-76-2 Butylglykol
Dermal |Akute-systemische 89 mg/kg bw/day (Worker)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Langfristige systemische | 75 mg/kg (Worker)

Inhalativ | Langfristige systemische |98 mg/m3 (Worker)
Akute-local 246 mg/m3 (Worker)
Akute-systemische 663 mg/m3 (Worker)

8028-48-6 Orange Terpenes

Dermal |Akute-systemische 8,89 mg/kg bw/day (Worker)
Acute local effect 185,8 g/m2 (Worker)
Langfristige systemische |31,1 mg/m3 (Worker)

" PNEC-Werte

67-63-0 2-Propanol

PNEC |140,9 mg/l (Aqua (freshwater))

140,9 mg/l (Aqua (intermittent))

140,9 mg/l (Aqua (marine water))

552 mg/kg (Freshwater sediment)

552 mg/kg (Marine water sediment)

2.251 mg/l (Sewage treatment plant) (Assessment factor 1)
28 mg/kg (Soil)

- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriustung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRhahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Héande waschen.
- Atemschutz:
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.
Filter AX.
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz.
*Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch

abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
-Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von

Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf? deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Wert fur die Permeation: Level 6 > 480 Minuten.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: nicht erforderlich.
-Korperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

-Aussehen:

Form: Aerosol
Farbe: weiBlich
-Geruch: fruchtartig

 Zustandséanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht anwendbar, da Aerosol

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol

- Selbstentziindungstemperatur:  Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische mdoglich.

-Explosionsgrenzen:

untere: 0,8 Vol %
obere: 9,0 Vol %
- Dichte: Nicht bestimmt
-Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: teilweise mischbar
-Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 1269/l VOC
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.
10.2 Chemische Stabilitat
*Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Verwendung.
-10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze, HeiRe Oberflachen, Ziindquellen, Flammen
-10.5 Unvertragliche Materialien:
Starken S&uren und Oxidationsmitteln.

Alkalien (Laugen).
starken Mineralsaure

-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

106-97-8 Butan contient (enthalt < 0.1 % 1,3-butadien (203-450-8))

Inhalativ [LC50 (4 hr) 658 mg/l (Rat)

67-63-0 2-Propanol

Oral LD50 4.570 mg/kg (Rat)
Dermal |LD50 13.400 mg/kg (Rabbit)
111-76-2 Butylglykol

Oral LD50 1.480 mg/kg (Rat)
Dermal |LD50 400 mg/kg (Rabbit)

Inhalativ | LC50 (4 hr) (2,17 mg/l (Rat)

8028-48-6 Orange Terpenes

Oral LD50 >5.000 mg/kg (Rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (Rabbit) (OECD 402)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
-CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
*Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

-Aquatische Toxizitat:
67-63-0 2-Propanol
EC50 (48 hr) |13.299 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (24 hr) |9.714 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) |4.200 mg/l (FSH) (dynamic)
9.640 mg/l (Pimephales promelas)
LOEC (8 days)|1.000 mg/I (Algae)
111-76-2 Butylglykol
EC50 (72 hr) |1.840 mg/l (Algae) (OECD 201)
LC50 (24 hr) |1.815 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412 / part 11)
LC50 297 ug/l (Daphnia magna) (21 days OECD 211)
LC50 (48 hr) [1,55 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (72 hr) |1.840 mg/l (Algae) (OECD 201)
1,84 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 (96 hr) |1.490 mg/l (Lepomis macrochirus)
1.474 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
8028-48-6 Orange Terpenes
EC50 (48 hr) |0,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (96 hr) |0,702 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)
LOEC (48 hr) |0,16 (Daphnia magna) (OECD 202)
NOEC (72 hr) |50 mg/lI (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

-Bemerkung: Schadlich fiir Fische.

- Weitere 6kologische Hinweise:

-Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
schadlich fir Wasserorganismen

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

*PBT: Nicht anwendbar.

*VPVB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verftgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdischer Abfallkatalog

07 00 00 |ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 01 00 |Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien

07 01 04* |andere organische Losemittel, Waschflussigkeiten und Mutterlaugen

1500 00 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
1501 00 |Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle)

1501 04 |Verpackungen aus Metall

HP3 entziundbar

(Fortsetzung auf Seite 7)
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| HP14 |t')kotoxisch |

-Ungereinigte Verpackungen:
-Empfehlung: Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

*ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

-IMDG AEROSOLS (Orange Terpenes), MARINE POLLUTANT
“IATA AEROSOLS, flammable

-14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR
‘Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1

Class 2.1
Label 21
IATA
‘Class 2.1
- Label 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
*ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.5 Umweltgefahren:
-Meeresverschmutzung: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
-Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
14.6 Besondere Vorsichtsmallnahmen fir den
Verwender Achtung: Gase
-Kemler-Zahl: -
*EMS-Nummer: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

~14.7 Massengutbeforderung gemafd Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
-Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
-Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
-UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

-Richtlinie 2012/18/EU

-Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

*Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150t

*Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschréankungsbedingungen: 3

-Nationale Vorschriften:
-Klassifizierung nach VbF: entfallt

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 13,5

-ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %

2 0,5
4 3,0
NK 10,0

-Wassergefdahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
-15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H280 Enthéalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 8)
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz-Abteilung
- Abkirzungen und Akronyme:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Flussigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1

Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1

Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas

Flam. Lig. 2: Entzundbare Flussigkeiten — Kategorie 2

Flam. Lig. 3: Entzindbare Flussigkeiten — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéssergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewéssergefahrdend - langfristig gewassergeféhrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewéssergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert *
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