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Sicherheitsdatenblatt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
-Handelsname: Citrus Cleaner

- Artikelnummer: 86455
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
NUR FUR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches Kaltreiniger

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
-Hersteller/Lieferant:
Litalex Chemie GmbH
Aumihlweg 21 / TOP 212, A-2544 Leobersdorf
T: +43 2256/ 65 58 03
F: +43 2256/ 65 570
Email: chemie@litalex.at
www.litalex.at
1.4 Notrufnummer:
Vergiftungsinformationszentrale (VI1Z) Notruf 0-24 Uhr: (+43) 01 406 43 43
Stubenring 6, 1010 Wien

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme
Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

GHSO08 Gesundheitsgefahr

"%

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

GHS09 Umwelt

%

Aguatic Acute 1 H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

&

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

-Kennzeichnung gem&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

SO

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Orange Terpenes
2-Propanol
- Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiftihren.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P403+P235 An einem gut belufteten Ort aufbewahren. Kuhl halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den o6rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
*Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
*PBT: Nicht anwendbar.
*VPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

*Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefadhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-63-0 |2-Propanol 25-50%
EINECS: 200-661-7 <& Flam. Lig. 2, H225; { Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 8028-48-6 |Orange Terpenes 25-50%
EINECS: 232-433-8 <& Flam. Liqg. 3, H226; &> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
Reg.nr.: 01-2119493353-35 | iy Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
“nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
-nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
-nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
“nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeiftihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder wassernebel. GroReren Brand mit wassernebel oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
-Besondere Schutzausristung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Vollschutzanzug tragen.

- Weitere Angaben Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Zindquellen fernhalten.
6.2 Umweltschutzmalinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Explosionsgeschiitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
-Lagerung:
-Anforderung an Lagerrdume und Behélter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
-Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
-Lagerklasse: 3
-VbF-Klasse: A

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:

67-63-0 2-Propanol

MAK | Kurzzeitwert: 2000 mg/m3, 800 ml/m3
Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 ml/m3

- DNEL-Werte

67-63-0 2-Propanol

Dermal |Langfristige systemische |888 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalativ | Langfristige systemische |500 mg/m3 (Worker)

8028-48-6 Orange Terpenes

Dermal |Akute-systemische 8,89 mg/kg bw/day (Worker)
Acute local effect 185,8 g/m2 (Worker)
Langfristige systemische |31,1 mg/m3 (Worker)

" PNEC-Werte

67-63-0 2-Propanol

PNEC |140,9 mg/l (Aqua (freshwater))

140,9 mg/l (Aqua (intermittent))

140,9 mg/l (Aqua (marine water))

552 mg/kg (Freshwater sediment)

552 mg/kg (Marine water sediment)

2.251 mg/l (Sewage treatment plant) (Assessment factor 1)
28 mg/kg (Soil)

- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausrustung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3hahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
-Atemschutz:
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz.
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter A (EN 14387)
-Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchléassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch
abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
-Handschuhmaterial
Jeder gemaR EN374 Norm gekennzeichnete Chemikalienschutzhandschuh
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fur die Permeation: Level 6 > 480 Minuten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemafl EN 374 Teil Ill werden nicht unter Praxisbedingungen durchgefiihrt. Es wird daher eine maximale
Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
-Augenschutz:

Schutzbrille.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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-Koérperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
-Allgemeine Angaben

-Aussehen:
Form: flussig
Farbe: klar
-Geruch: obstartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
" pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 75°C
- Flammpunkt: 12 °C
- Entzindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 425 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher

Dampf-/Luftgemische méglich.

-Explosionsgrenzen:

untere: 2,0 Vol %
obere: 12,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 11 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,8 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
-Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

-Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch bei 20 °C: 19 s (DIN-cup 4 mm)
-Lésemittelgehalt:
Festkorpergehalt: 812 g/l VOC
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

10.2 Chemische Stabilitat

*Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Verwendung.
-10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hitze, HeiRe Oberflachen, Ziindquellen, Flammen

-10.5 Unvertrégliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

AT —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

67-63-0 2-Propanol

Oral LD50|4.570 mg/kg (Rat)

Dermal | LD50 | 13.400 mg/kg (Rabbit)

8028-48-6 Orange Terpenes

Oral LD50|>5.000 mg/kg (Rat) (OECD 401)

Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (Rabbit) (OECD 402)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
-Aquatische Toxizitéat:
67-63-0 2-Propanol
EC50 (48 hr) |13.299 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (24 hr) |9.714 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) [{4.200 mg/l (FSH) (dynamic)
9.640 mg/l (Pimephales promelas)
LOEC (8 days)|1.000 mg/l (Algae)
8028-48-6 Orange Terpenes
EC50 (48 hr) |0,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (96 hr) |0,702 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)
LOEC (48 hr) |0,16 (Daphnia magna) (OECD 202)
NOEC (72 hr) |50 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Reichert sich in Organismen nicht an.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Okotoxische Wirkungen:
-Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
-Allgemeine Hinweise:
Das Produkt ist frei von organisch gebundenen Halogenen (AOX-frei).
Wassergeféahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
sehr giftig fur Wasserorganismen
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
*VPVB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

-Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdischer Abfallkatalog

07 00 00 |ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 06 00 |Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln
07 06 04* |andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

20 00 00 SIED_LUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE
ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00 |Getrennt gesammelte Fraktionen (au3er 15 01)
20 01 29* |Reinigungsmittel, die geféhrliche Stoffe enthalten
150000 |VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
1501 00 |Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle)
1501 02 |Verpackungen aus Kunststoff
HP3 entziindbar
HP4 reizend - Hautreizung und Augenschéadigung
HP5 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr
HP13 |sensibilisierend
HP14 |o6kotoxisch

-Ungereinigte Verpackungen:
-Empfehlung: Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

*ADR, IMDG, IATA UN1993

-14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

-ADR 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G., Sondervorschrift
640D (ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), Orange Terpenes),
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL), Orange Terpenes), MARINE POLLUTANT

“IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL

ALCOHOL), Orange Terpenes)

14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR
‘Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3

Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Label 3

IATA
-Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
-Label 3
-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Il
-14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe: Orange Terpenes
- Meeresverschmutzung: Ja

Symbol (Fisch und Baum)

-Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
14.6 Besondere Vorsichtsmaflinahmen fir den

Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
-Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category B

14.7 Massengutbeférderung gemanR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

-Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500 ml

-Beférderungskategorie 2

*Tunnelbeschrankungscode D/E

- IMDG

-Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

-UN "Model Regulation": UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.,
SONDERVORSCHRIFT 640D (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL), ORANGE TERPENES), 3, II,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

*Richtlinie 2012/18/EU
-Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie

El Gewassergefahrdend

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
*Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100t
-Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

-Nationale Vorschriften:
-Klassifizierung nach VbF: A1

(Fortsetzung auf Seite 9)
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 Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 26,0

-ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %
NK 26,0

- Wassergefédhrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.
-15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz-Abteilung

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung (iber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entzundbare Flussigkeiten — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

-* Daten gegenuber der Vorversion gedndert *
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